


JME135 Specification 
Main dimensions: 

overall length（mm） 7580 

total height（mm） 2900 

Overall width（mm） 2500 

il turning radius (mm） 2400 

Steering width（mm） 2490 

Track Length（mm） 3470 

Track Gauge（mm） 1960 

Number of track plates * pitch（mm） 42*175 

Track Shoe Width（mm） 500 

Ground clearance of counterweight (mm) 880 

Minimum Ground Clearance (mm) 420 

Working range: 

Maximum Digging Radius（mm） 7500 

Maximum Digging Height（mm） 6900 

Maximum Digging Depth（mm） 4720 

Maximum Dumping Height（mm） 4850 

Specifications: 

Engine Model Cummins QSB3.9-C125 

power（kw/rpm） 93/2200 

Hydraulic system pressure（Mpa） 32 

Hydraulic System Flow（L/min） 2*130 

Bucket capacity（m3） 0.53 

Bucket digging force（kN） 85 

Arm Digging Force（kN） 53 

rotating speedr/min） 13-14

rotating speed（km/h） 2.3/4.5 



Weight（kg） 12800 

Electric System:

voltage（v） 24 

Battery 6-SPB-50B(12V55Ah)

Capacity of storage battery（min） 105 

Filling quantity: 

Filling quantity（L） 220 

hydraulic oil container(L) 180 

ENGINE OIL(L) 13 

refrigerant(L) 25 

Hydrocylinder: 

Big arm 2-- cylinder diameter * stroke ¢110*990 

Forearm 1-- cylinder diameter * stroke ¢120*1175 

Bucket 1-- cylinder diameter * stroke ¢95*885 


